Notice d'utilisation de Raytrace
Simulation Optique Géométrique

Affichage d'une grille

· En pointillé (raccourci Shift + G) :
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· En grille :
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Collage des éléments optique sur la grille (Snap to Gride)
· Raccourci Shift + S :
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Allure du pointeur de souris en cas d'option de collage et sans collage : 

Dimension en X et Y de la grille
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Zoom
· Zoom in, ou agrandissement :
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· Zoom out, ou vue éloignée :

· Vue d'ensemble du montage :

· Définition de la zone zoomée :
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Création d'une lentille convergente
· Choix de l'élément optique : Converging thin lens
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· Définition de 3 points, par collage sur la grille : le centre optique, l'extrémité du diamètre de la lentille (sur une verticale), le foyer optique (sur une horizontale)
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Création d'une lentille divergente (même principe)
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Sélectionner une lentille, la déplacer

· Sélection (en mode Snap to grid, ou non!)
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Sélectionner une lentille, ajuster la distance focale

· Sélection, puis clic sur le foyer pour modifier sa valeur
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Limiter le déplacement d'une lentille sur l'axe horizontal uniquement

· Sélection au préalable de la lentille
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Création d'une source ponctuelle

· Menu : Create – Source – Point, choix de 3 rayons
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· Création en 3 étapes : le centre, l'angle d'ouverture de la source Aperture 1 et Aperture 2, à définir suivant le sens trigonométrique (sens inverse des aiguilles d'une montre)
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Création d'une règle de mesure
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La règle (nommé Tape Measure) doit avoir ses 2 extrémités 'collées' sur des éléments du montage, soit directement en un point de l'élément optique, soit perpendiculaire à une face de l'élément optique.
· Mesure du foyer :
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· Format de la règle
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1) Sélection de toutes les règles
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